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15	 Приложение

15.1	Моменты затяжки, смазочные 
материалы и инструменты

15.1.1	 Моменты затяжки

	− Все моменты затяжки указаны в Нм.
	− Допуск на момент затяжки: ±10 %.
	− При длительной эксплуатации или использовании при тем-
пературе выше 80°C момент отрыва может быть значи-
тельно выше.

	− Все резьбовые соединения затягиваются по перекрестной 
схеме со следующими моментами затяжки.

15.1.1.1	 Крышка клапана

Таблица 15-1. Значения затяжки для резьбовых соединений 
крышки клапанов

DN [мм] 25 40 50 80 100 150

NPS [дюй-
мов] - 4 6

MA [Нм] 10 15 25 30 30 40

15.1.1.2	 Крышка клапана [G2]

Таблица 15-2. Значения затяжки для резьбовых соединений 
крышки клапанов второго поколения [G2]

DN [мм] 25 40 50 80 8

NPS [дюй-
мов] 1 1½ 2 3 200

MA [Нм] 50 50 50 50 *)

*) По запросу

15.1.1.3	 Колпак клапана

Таблица 15-3. Значения затяжки для резьбовых соединений 
колпака клапанов

DN [мм] 25 40 50 80 100 150

NPS [дюй-
мов] - 4 6

MA [Нм] 45 45 45 80 80 130

15.1.1.4	 Колпак клапана [G2]

Таблица 15-4. Значения затяжки для резьбовых соединений 
колпака клапанов второго поколения [G2]

NPS [дюй-
мов] 1 1½ 2 3 8

DN [мм] 25 40 50 80 200

MA [Нм] 45 45 45 80 *)

*) По запросу

Информация

15.1.1.5	 Поддерживающие болты
Для создания предварительного натяжения на фланцах с рас-
трубом поддерживающие болты (40) затягиваются поочеред-
но и равномерно со следующими моментами затяжки.

Таблица 15-5. Значения затяжки для поддерживающих 
болтов

DN [мм] 80 100 150

NPS [дюй-
мов] - 4 6

MA [Нм] 20 20 20

15.1.1.6	 Фланцевые соединения

Таблица 15-6. Значения затяжки для фланцевых соединений в 
соответствии с нормами DIN

DN [мм] 25 40 50 80 100 150 200

MA [Нм] 25 50 60 65 75 140 *)

*) По запросу

Таблица 15-7. Значения затяжки для фланцевых соединений в 
соответствии с нормами ANSI

NPS [дюй-
мов] 1 1½ 2 3 4 6 8

MA [Нм] 15 30 40 65 50 100 *)

*) По запросу

15.1.2	 Смазочные материалы
В компании PFEIFFER можно запросить различные смазочные 
материалы для стандартного применения и особых случаев.

Важно учитывать требования в каждом конкретном случае, 
поскольку выбор смазочного материала зависит от таких фак-
торов, как температура, давление и трущаяся пара материа-
лов.

Обращайтесь в компанию PFEIFFER за дополнительной ин-
формацией для подбора подходящих смазочных материалов 
для конкретных условий.

Вот некоторые примеры применения:

	− Стандартное применение

Эти смазочные материалы должны быть рассчитаны на 
температуру в диапазоне от -20°C до +200°C и обеспечи-
вать коэффициент скользящего трения прибл. от 0,1 до 0,2 
в зависимости от состава. Они подходят для многих задач 
общего применения.

	− Применение при низких температурах

Эти смазочные материалы рассчитаны на температуру до 
-50°C и ниже, зачастую обеспечивают коэффициент сколь-
зящего трения от 0,05 до 0,1.

Смазки для экстремально низких температур способны 
очень сильно снижать трение.

	− Применение при высоких температурах

Эти смазочные материалы могут выдерживать температу-
ру до +200°C и выше, обеспечивают коэффициенты тре-
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ния, аналогичные стандартным смазкам, но обладают 
большей стабильностью.

Смазочные материалы для температур до +300°C и выше 
могут иметь коэффициент скользящего трения прибл. от 
0,1 до 0,15.

	− Применение для кислородного оборудования

Эти смазочные материалы предназначены для безопасно-
го использования в условиях с высоким содержанием кис-
лорода. Зачастую демонстрируют коэффициент скользя-
щего трения от 0,1 до 0,2.

	− Другие сферы применения

	− По индивидуальным требованиям заказчика.

15.1.3	 Инструменты
Для работы с клапаном требуются подходящие инструменты. 
Неподходящие инструменты могут повредить клапан.

15.2	Запасные части
Компания PFEIFFER рекомендует комплекты запасных частей 
«Ввод в эксплуатацию» и «2 года эксплуатации», см. главу:

	− „15.2.1 Spare parts for Valves, DN 25 ... 50“

	− „15.2.2 Spare parts for Valves, DN 80 ... 150“

	− „15.2.3 Spare parts for Valves [G2], DN 25 ... 8 and NPS1 ... 3

	− „15.2.4 Spare parts for Valves, NPS4 ... 6“

	− „15.2.5 Spare parts for Valves [G2], DN 200 and NPS8“

15.2.1	 Запасные части для клапанов, DN 25 ... 50

Таблица 15-8. Рекомендуемые запасные части для клапана, DN 25 ... 50

Поз. Описание Материал
В комплекте запчастей 
для ввода в эксплуата-

цию

Входит в комплект 
уплотнений

В комплекте запчастей 
на 2 года эксплуатации

1 Корпус клапана EN-JS 1049 / ПТФЭ

2 Колпак EN-JS 1049

3 Кольцо ПТФЭ • •

4 Седло ПТФЭ • •

5 Упорная деталь ПТФЭ

6 Диск ПТФЭ • •

7 Вкладыш Uniseal 3400 • •

10 Крышка EN-JS 1049

11 1) Винт / резьбовая шпиль-
ка A4-70

12 1) Гайка A4-70

13 Пробка клапана ПТФЭ • •

14 Шнур ПТФЭ • •

15 Сильфон ПТФЭ •

16 Шток 1.4571

18 Диск Uniseal 3400 • •

22 Втулка Glycodur F • •

23 Штифт с насечкой 1.4301 • •

24 Запорный болт Гальванизированная 
сталь • •

25 Шайба 1.4571 • •

26 Сальник ПТФЭ-графит • •

27 Сальниковая коробка 1.4301

28 Грязесъемное кольцо Буна-каучук • •

36 1) Винт A4-70

37 1) Гайка A4-70

1) В зависимости от конструкции могут использоваться резьбовые шпильки с гайками или винты.
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Рис. 15-1.	 Сборочный чертеж клапана, DN 25 ... 50
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15.2.2	 Запасные части для клапанов, DN 80 ... 150

Рис. 15-2.	 Сборочный чертеж клапана, DN 80 ... 150
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Таблица 15-9. Рекомендуемые запасные части для клапана, DN 80 ... 150

Поз. Описание Материал
В комплекте запчастей 
для ввода в эксплуата-

цию

Входит в комплект 
уплотнений

В комплекте запчастей 
на 2 года эксплуатации

1 Корпус клапана EN-JS 1049 / ПТФЭ

2 Колпак EN-JS 1049

3 Кольцо ПТФЭ • •

4 Седло ПТФЭ • •

5 Упорная деталь ПТФЭ

6 Диск ПТФЭ • •

7 Вкладыш Uniseal 3400 • •

10 Крышка EN-JS 1049

11 1) Винт / резьбовая шпиль-
ка A4-70

12 1) Гайка A4-70

13 Пробка клапана ПТФЭ • •

14 Шнур ПТФЭ • •

15 Сильфон ПТФЭ •

16 Шток 1.4571

17 Уплотнительный фланец St 37 / ПТФЭ • •

18 Диск Uniseal 3400 • •

22 Втулка Glycodur F • •

23 Штифт с насечкой 1.4301 • •

24 Запорный болт Гальванизированная 
сталь • •

25 Шайба 1.4571 • •

26 Сальник ПТФЭ-графит • •

27 Сальниковая коробка 1.4301

28 Грязесъемное кольцо Буна-каучук • •

36 1) Винт A4-70

37 1) Гайка A4-70

40 Поддерживающий болт A4-70

1) В зависимости от конструкции могут использоваться резьбовые шпильки с гайками или винты.
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15.2.3	 Запасные части для клапанов [G2], DN 25 ... 80 и NPS1 ... 3

Рис. 15-3.	 Сборочный чертеж клапана [G2], DN 25 ... 80 и NPS1 ... 3
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